
TECHNISCHES MERKBLATT

HMKâ R158  Duschen-Reiniger
BESCHREIBUNG: HMK®R158 ist ein gebrauchsfertiger mildsaurer Reiniger, für
Feinsteinzeug-, Keramik-, Fliesen- und Glasoberflächen im Dusch-, Bad- und
Nassbereich.

EIGENSCHAFTEN: HMK®R158 löst und entfernt durch ausgewogene Reini-
gungs-Komponenten Kalk- und Schmutzablagerungen, Seifenreste, wie auch
leichte ölige und fettige Rückstände von Cremes und Ölen.

EINSATZGEBIET: HMK®R158 eignet sich für Duschen, Bäder, Nass- und Sani-
tärbereiche zur einmaligen, gelegentlichen oder laufenden Reinigung bei allen
säurefesten Feinsteinzeug-, Keramik-, Fliesen- und Glasoberflächen.
HMK®R158 ist auch bestens zum Reinigen von verschmutzten Fugen, Chrom-,
Edelstahl-, und vielen Kunststoffoberflächen eignet.

UNTERGRUND: Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig ab-
zuschalten. Der zu reinigende Belag muss naturkalt sein.
Legen Sie eine Musterfläche an, um Eignung und Verbrauch zu prüfen.

ANWENDUNG: Die zu reinigende Fläche mit Wasser gut vornässen.
HMK®R158 gleichmäßig auf den Untergrund (Belag) aufsprühen und kurz ein-
wirken (nicht antrocknen) lassen. Mit einem Schwamm, Bürste oder geeigne-
tem Pad durcharbeiten. Anschließend die Fläche gründlich mit klarem Wasser
nachspülen. Sollten sich nach dem Abtrocknen der Fläche noch Fehlstellen
zeigen, so ist der Reinigungsvorgang nochmals an diesen Stellen durchzufüh-
ren.
Bei der Verwendung von Wassersaugern empfehlen wir HMK® Z702 Entschäu-
mer dem Schmutzwassertank zur Schaumregulierung beizugeben.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: Die ideale Verarbeitungstemperatur der zu
behandelnden Fläche liegt zwischen +12°C und +25°C. Nicht bei direkter Son-
neneinstrahlung verarbeiten.

REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE: Die Arbeitsgeräte können mit klarem Wasser
gereinigt werden.

BITTE BEACHTEN: Darf nicht auf polierten und feingeschliffenen Marmor,
Kalkstein, Terrazzo, Betonwerkstein und anderen säureempfindlichen Steine
und Dekorfliesen angewendet werden. Lackierte Flächen, gewachstes, gebeiz-
tes Holz, Email, Eloxal, sowie säureempfindliche Flächen, Einrichtungsgegen-
stände und Geräte wie z.B. Klimaanlagen, Lampen, Computer, Spiegel, Kunst-
stoffe, usw. können durch das Mittel bzw. dessen Dämpfe angegriffen werden.
Nicht zu behandelnde oder angrenzende Flächen und Gegenstände sind gege-
benen falls zu schützen.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Material und Oberflächenbearbeitung ca. 10 bis 20
m²/Liter.

LAGERUNG: Kühl und trocken bis max. +25°C im originalverschlossenen Ge-
binde mehrere Jahre lagerfähig. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die ge-
setzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses Produktes sind zu beachten.

TECHNISCHE DATEN: Form: flüssig
Farbe: hellrot
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: ca. 2,1

PFLEGEEMPFEHLUNG: Findet eine Schutzbehandlung nach der Reinigung statt,
sollte damit mindestens 1 bis 2 Tage gewartet werden, damit die Feuchtigkeit
der Reinigung ausgetrocknet ist (Restfeuchtigkeit 2 bis 4 %).

SICHERHEIT: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnah-
men sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der EG-Verordnung einge-
stuft und gekennzeichnet.
Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen muss für eine ausreichende
Durchlüftung gesorgt werden. Genuss- und Lebensmittel sind vor den Arbeiten
zu entfernen.
Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie
diese. Nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe, Augenschutz
tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Was-
ser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen, ärztliche
Hilfe hinzuziehen.

UFI: FKE0-40TS-C00V-CTEM

INHALTSSTOFFE: Tenside, Säuren, Farb- und Duftstoffe

UMWELTSCHUTZ: Mit viel Wasser verdünnen. Flächenmäßige Ausdehnung
verhindern. Nicht in den Untergrund, Erdreich gelangen lassen.

ENTSORGUNG: Ungereinigte Verpackungen und größere Restmengen sind ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Die Gebinde sind
aus umweltfreundlichem PE und recyclebar. Restentleerte und gereinigte Ge-
binde können über die Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

LIEFERFORM (VE): 500-ml Sprühflasche: 12 Stück im Karton

https://www.moellerstonecare.eu
https://www.moellerstonecare.eu/entschaeumer-fuer-wassersauger-hmk-z702.html

